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LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet

LAMN oder Hochgeschwin, ..
LAN oder Hochgeschwin, ..

Verbindung hergestellt, ...
Werbindung hergestellt, ...

1394-Netzwerkadapter #2
Broadcom Metxbreme 57...
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E Assistent Fir neue Yerbindungen Assiskent
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Offnen der (LAN-Verbindung):

Allgemein | Netzwerkunterstijtzungl
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Status: “erbindung hergestellt
Dauver: 3 Tage 0B:50:18
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(Eigenschaften) der LAN-Verbindung:

Allgemein | Authentifizienng I Erweitert |

Yerbindung herstellen Liber;

I H8 Broadcom Net<treme 57xx Gigabit C

Diesze Yerbindung venwendet folgende Elemente:

T Cizco VT Advantage CDF Packet Driver
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r— Beschreibung
TCPAP, dag Standardpratokoll fur Wb -Metawerke, das den
Datenaustausch uber verschisdene, miteinander verbundens
Metzwerke ermoglicht.

¥ Symbal bei Verbindung im |nfobereich anzeigen

| Benachrichtigen, wenn diese Yerbindung eingeschrankte oder
keine Kannektivitat besitzt

Ok, Abbrechen

(Internetprotokoll) markieren und (Eigenschaften) auswéhlen:

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) 2|

Allgemein I Alternative F.onfiguration I

IP-Einstellungen kionnen automatizch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen.

—{" Folgends IP-Adresse venwenden:

|P-tidresse: I . . .
Subretzmaske: I . . .
Standardgateway: I . . .

+ [INS-Serveradresse automatizch beziehen >

—{ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DHS-Server: I . . .
Alternativer S-S enven I . . .

Enweitert... |
ok | abbiechen |

Hier miissen beide Einstellungen auf ,, ... automatisch beziehen* stehen. Notwendige
feste IP-Adressen fiir das eigene Heim-Netzwerk konnen bei (Alternative Konfiguration)
eingestellt werden.



